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Anexo a
Attachmentto

No. de registro:
Registration No.

No. de informe:
Report No.

Titular de licencia:
License Holder
Tipo de produccién:

Type of production

Modelo:
Model

Versién de firmware;:

Firmware version

Estandar:
Standards

Fecha de emision:
Date of issue

A TUVRheinland®

Precisely Right.

CERTIFICADO

de conformidad

AK 50540850 0001-0002

CN2260Q2Z 001

GOODWE TECHNOLOGIES CO.,LTD.
No0.90 Zijin Rd., Suzhou New District, Jiangsu 215011, P. R. China

Inversor fotovoltaico conectado alared

GW8000-SDT-20,GW10K-SDT-20,GW12K-SDT-20,GW15K-SDT-20,
GW17K-SDT-20, GW20K-SDT-20

V1.13.13.13

RD1699 : 2011

RD661 : 2007

RD413 : 2014

RD244 : 2019/ ANEXO |
UNE 206006 IN : 2011
UNE 217002 :2020

28.04.2022 Valido hasta el: 28.04.2024

Valid until the

B certificado de conformidad hace referencia al producto mencionado anteriormente. Esto es para certificar que la
muestra se encuentra en conformidad con el requisito de evaluacion mencionado anteriormente. Este certificado no
implica una evaluacion de la produccion del producto y no permite el uso de una marca de conformidad TUV Rheinland.

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity
with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the
product and does not permit the use of a TUV Rheinland mark of conformity.
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Informaciéon del inversor
Inverterinformation

Modelo
Model

GW12K-SDT-20

GW10K-SDT-20

GW8000-SDT-20

Potencia nominal CA
Nominal AC Power

12000W

10000 W

8000w

Tensién nominal CA
Nominal AC voltage

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

Corriente maxima CA

Maximal AC current 19.1A 16.0A 128A
Frecuencianominal

Nominal frequency 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Rango de tension MPPT R

MPPT voltage range 140-950V

Tension CC maxima 1100V 1100V 1100V
Max. DC voltage

Corriente DC maxima 30/30A 15.0/15.0A 15.0/15.0A

Max. DC current

Elemento de control
Control device

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Tipo de dispositivode
control
Type of control device

Integrated

Integrated

Integrated

Informacién del inversor
Inverterinformation

Modelo
Model

GW15K-SDT-20

GW17K-SDT-20

GW20K-SDT-20

Potencia nominal CA
Nominal AC Power

15000 W

17000 W

20000 W

Tensién nominal CA
Nominal AC voltage

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

Corriente maxima CA

Maximal AC current 24.0A 27.1A 32.0A
Frecuencianominal 50 Hz =0 Ha -
Nominal frequency

Rango de tension MPPT

MPPT voltage range 140-950V

Tension CC maxima

Max. DC voltage 1100V 1100V 1100V
Corriente DC maxima 30.0/30.0A 30.0/30.0A 20.0/30.0A

Max. DC current

Elemento de control
Control device

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Tipo de dispositivode

control
Type of control device

Integrated

Integrated

Integrated
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Informacién general del transductor de corriente externo/ medidor de potencia ’
General information of external current transductor/ power meter

Fabricante GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD.
Manufacturer
Modelo
Model GM3000 SEC1000 HK 3000
Aplicacién
Application 3 Phase 3 Phase 3 Phase
Tensién nominal
Nominal voltage 400 Vac/3P/N 400 Vac/3P/N 400 Vac/3P/N
Corriente maxima
Max. current 120A 250A 200A
Clase de precision
Class of accurancy Class 1 Class 1 Class 1
Tipo de comunicacion
Type of communication RS485 RS485 RS485
Esquema basico del sistema”’
Basic system diagram
GM3000 SEC1000
Inversor GoodWe
Serie FV Inverter \nversor GoodWe
PV string serieFy
GM3000 PV strir
_\L = A / E Red SEC1000
DC AC Grid —\ cc = A Red
: . , eT () -
_i'_ """""""" _‘;_ RLC ' (
= = 1 RLC
: B Consumos ?
Loads Consumos
HK 3000

Inversor GoodWe

_— ,/"
= ca
‘ i

SerieFV v

-

/ : Red
(

HK 3000

[nc]

Consumos

*) Para cumplir los requisitos de RD244:2019/ANEXO |y UNE 217001 IN: 2015, se instalara el dispositivo adicional.
For fulfillthe requirementsof RD244 : 2019/ ANEXO | and UNE 217001 IN : 2015, the additional device shallbe installed.
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Anexo a
Attachmentto

No. de registro:
Registration No.

No. de informe:
Report No.

Titular de licencia:
License Holder
Tipo de produccién:

Type of production

Modelo:
Model

Versién de firmware;:

Firmware version

Estandar:
Standards

Fecha de emision:
Date of issue

A TUVRheinland®

Precisely Right.

CERTIFICADO

de conformidad

A3 50540849 0001

CN2260Q2Z 002

GOODWE TECHNOLOGIES CO.,LTD.
No0.90 Zijin Rd., Suzhou New District, Jiangsu 215011, P. R. China

Inversor fotovoltaico conectado alared

GW8000-SDT-20,GW10K-SDT-20,GW12K-SDT-20,GW15K-SDT-20,
GW17K-SDT-20, GW20K-SDT-20

V1.13.13.13

UNE 206007-1 IN : 2013
UNE 217001 :2020
NTS Version 2.0:2020 Type A

28.04.2022 Valido hasta el: 28.04.2024

Valid until the

B certificado de conformidad hace referencia al producto mencionado anteriormente. Esto es para certificar que la
muestra se encuentra en conformidad con el requisito de evaluacion mencionado anteriormente. Este certificado no
implica una evaluacion de la produccion del producto y no permite el uso de una marca de conformidad TUV Rheinland.

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. Thisis to certify that the specimen is in conformity
with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the
product and does not permit the use of a TUV Rheinland mark of conformity.
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Informaciéon del inversor
Inverterinformation

Modelo
Model

GW12K-SDT-20

GW10K-SDT-20

GW8000-SDT-20

Potencia nominal CA
Nominal AC Power

12000W

10000 W

8000 W

Tensién nominal CA
Nominal AC voltage

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

Corriente maxima CA

Maximal AC current 19.1A 16.0A 12.8A
Frecuencianominal 50 Hz 50 Hy o
Nominal frequency

Rango de tension MPPT )

MPPT voltage range 140-950V

Tension CC maxima

Max. DC voltage 1100V 1100V 1100V
Corriente DC maxima 30/30A 15.0/15.0A 15.0/15.0A

Max. DC current

Elemento de control
Control device

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Tipo de dispositivode

control
Type of control device

Integrated

Integrated

Integrated

Informacién del inversor
Inverterinformation

Modelo
Model

GW15K-SDT-20

GW17K-SDT-20

GW20K-SDT-20

Potencianominal CA
Nominal AC Power

15000 W

17000 W

20000 W

Tension nominal CA
Nominal AC voltage

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

400V, 3L/N/PE

Corriente maxima CA

Maximal AC current 24.0A 27.1A 32.0A
Frecuencia nominal 50 Hz 50 Ha ———
Nominal frequency

Rango de tension MPPT i

MPPT voltage range 140-950V

Tensi6on CC maxima

Max. DC voltage 1100V 1100V 1100V
Corriente DC maxima 30.0/30.0A 30.0/30.0A 20.0/30.0A

Max. DC current

Elemento de control
Control device

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Controllerin Inverter

Tipo de dispositivode
control
Type of control device

Integrated

Integrated

Integrated
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Informacién general del transductor de corriente externo / medidor de potencia’
General information of external current transductor/ power meter

Fabricante GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD.
Manufacturer
Modelo
Model GM3000 SEC1000 HK 3000
Aplicacién
Application 3 Phase 3 Phase 3 Phase
Tensién nominal
Nominal voltage 400 Vac/3P/N 400 Vac/3P/N 400 Vac/3P/N
Corriente maxima
Max. current 120A 250A 200A
Clase de precision
Class of accurancy Class 1 Class 1 Class 1
Tipo de comunicacion
Type of communication RS485 RS485 RS485
Esquema basico del sistema ’
Basic system diagram
GM3000 SEC1000
Inversor GoodWe
Serie FV Inverter \nversor GoodWe
PV string serieFy
GM3000 PV strir
_\L = A / E Red SEC1000
DC AC Grid —\ cc = A Red
: . , eT () -
_i'_ """""""" _‘;_ RLC ' (
= = 1 RLC
: B Consumos ?
Loads Consumos
HK 3000

Inversor GoodWe

_— ,/"
= ca
‘ i

SerieFV v

-

/ : Red
(

HK 3000

[nc]

Consumos

*) Para cumplir los requisitos de RD244:2019/ANEXO |y UNE 217001 IN: 2015, se instalara el dispositivo adicional.
For fulfillthe requirementsof RD244 : 2019/ ANEXO | and UNE 217001 IN : 2015, the additional device shallbe installed.
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